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1.

OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

podktad geodezyjny i inwentaryzacja terenu
uzgodnienia z zainteresowanymi stronami
aktualnie obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Podstawowe przepisy i normatywy

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.124 t.j. z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935 t.}.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 t.j.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068
z pézniejszymi zmianami);

Polskie Normy

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-E 5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

1.3. Dzialki, ktére obejmuje inwestycja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwo: matopolskie, powiat:
nowosgdecki, gmina: Podegrodzie, [121014_2] , obreb ewidencyjny : Podrzecze[0011],
dziatki ewidencyjne nr: 136/1 (w ciggu drogi powiatowej nr 1544K).

1.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ,Budowa oswietlenia dedykowanego na przejsciu dla
pieszych m. Podrzecze w ciggu drogi powiatowej nr 1544K w km 4+100 ”. Niniejsze
opracowanie dotyczy budowy doswietlenia dla przejscia dla pieszych oraz aktywnego
oznakowania w ciggu drogi powiatowej nr 1544K w km 4+100 projektowanego w ramach
przedmiotowego opracowani.
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1.5. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 1544K przebiega przez obszar zabudowy, po obu jej
stronach znajdujg sie budynki. Droga posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 6 m oraz
chodniki po obu stronach jezdni o szerokosci okoto 2,0m wykonane z kostki brukowe;j.
Obecnie nie istnieje w przedmiotowym obszarze przejscie dla pieszych, droga jest stabo
oswietlana. W pasie drogi powiatowej 1544K zlokalizowana jest nastepujgca
infrastruktura techniczna:
- napowietrzna linia energetyczna
- napowietrzne linie teletechniczne
- kanalizacja teletechniczna
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ gazowa

1.6. Stan projektowany - Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu poprawy bezpieczehnstwa na projektowanym przejsciu dla pieszych zostanie
wykonane doswietlone. Projektuje sie stupy oswietleniowe zlokalizowane 0,5m od krawedzi
przejscia od strony nadjezdzajgcych pojazdow celem zwrdcenia uwagi kierowcy na pieszych
znajdujgcych sie w strefie przejscia z duzych odlegtosci. Odbywac sie to bedzie przez
wytworzenie maksymalnego dodatniego kontrastu miedzy pieszym, a otoczeniem. W celu
poprawy widocznosci i ograniczeniu przeszkod, oznakowanie pionowe przy w/w przejsciu dla
pieszych proponuje sie na stupach oswietleniowych.

1.7. Projektowane zasilanie szafki sterujgcej doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Dla nowo budowanych doswietlenia wykona¢ WLZ (wewnetrzng linie zasilajgca)
z istniejgcego stupa energetycznego z sieci oswietlenia ulicznego. Dla zapewnienia zasilania
projektowanej szafki sterowniczej nalezy z przewodu zasilajgcego sie¢ oswietlenia ulicznego
wyprowadzi¢ kabel YKY 4x4 mm? w rurze ostonowej DVK fi 75 do szafki sterowniczej SSOP.
Kabel po stupie na wysokosci 2,5 m od poziomu terenu prowadzi¢ w rurze RSV 50/43.

1.8. Projektowane zasilanie doswietlenia przejscia dla pieszych

Projektowane latarnie doswietlenia przejscie dla pieszych zostang zasilone z szafki
sterowniczej SSOP. Celem zasilenia opraw w energie elektryczng nalezy utozy¢ kabel YKY
5x2,5 mm? oraz skretke zelowana UTPw kat.5e U/UTP 4x2x0,5mm? w rurach ostonowych.
Na catej kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej DVK 75 mm2 , natomiast celem
wykonania zasilenia pod drogg nalezy wykona¢ przewiert sterowany przez jezdnie (rura
RHDPEp 110/10) .

1.9. Wykonanie oswietlenia

Do wykonania doswietlenia przejscia przyjeto oprawy typu LED wyposazone w zZrodto Swiatta
o mocy 72 W i temperaturze barwowej 5700K montowane na wysiegniku 1m przy drodze
powiatowej, stupy aluminiowe o wysokosci 5 m dostosowane do Il strefy wiatrowej. Wneka
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stupow musi zapewni¢ mozliwos¢ montazu tabliczki zaciskowo bezpiecznikowej. We
wnekach stupéw nalezy zainstalowac izolacyjne ztgcze kablowe typu IZK. Zasilanie opraw
zrealizowaC przewodami YKYzo 5x2,5mm2 prowadzonymi w stupach i wysiegnikach
zabezpieczone wkfadkami topikowymi BiWts 4A.

Projektowane doswietlenie przejscia dla pieszych bedzie oswietleniem adaptacyjnym,
oznacza to, ze natezenie Swiatta bedzie zalezato od przekazanych stanéw z czujnikow
zewnetrznych do uktadu sterujgcego. Oswietlenie nalezy wyposazy¢ w automat zmierzchowy
i 2 komplety detektoréw ruchu. Wspomniane czujniki nalezy zasili¢ przewodem UTPw kat.5e
U/UTP 4x2x0,5mm2, sygnat z czujnikow doprowadzi¢ do uktadu sterujgcego oprawami.
Uruchomienie oswietlenia na poziomie 50% mocy nominalnej nastgpi w wyniku zadziatania
automatu zmierzchowego, stan ten jest stanem dziatania oswietlenia wyjsciowym. W wyniku
otrzymania sygnatu z czujnika ruchu (informujgcego o zblizajgcym sie pieszym) wywota
wysterowanie oswietlenia na pethg mocg oraz uruchomi pulsatory na czas min. 20 - 30 s, po
tym czasie nastgpi powrdét o stanu wyjsciowego i wytgczenie pulsatorow znakéw D-6.
Pulsatory nalezy zasilic buforowo, tak by pracowaty w okresie kiedy nie funkcjonuje
osSwietlenie i powinny by¢ uruchamiane analogicznie jak to mam miejsce w porze dziatania
oSwietlenia.

1.10. Obliczenia oswietlenia

Parametry oswietlenia przy zastosowanych latarniach i zrédtach Swiatta sprawdzono z
wykorzystaniem programu komputerowego.

1.11. Obliczenia techniczne

Moc oprawy: Poprawy =72 W
Moc obliczeniowa: Po =2 x72 =144 W
Prad obliczeniowy: lo =144/230=0,63A

Zabezpieczenie obwodu (6 A) zabezpieczenie oprawy - wktadka 4A. Warto$¢ spadku
napiecia Su =0,01% Spadek napiecia mniejszy od dopuszczalnych.

1.12. Ochrona przed porazeniem

Jako podstawowag ochronne od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg
i ochronna kabli, przewoddw i urzgdzen. jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg
wytgcznika nadmiarowo prgdowego w szafce sterowniczej i wktadek topikowych
zainstalowanych w izolowanym ztgczu stupowym oraz polaczenia wyrownawcze. Przy
latarniach wykonac¢ uziomy pretowo tasmowe zapewniajgce rezystancje R<10Q

1.13. Uwagi koncowe

Warunkiem rozpoczecia robot jest:
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot budowlanych;
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- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;

- przekazanie placu budowy wykonawcy.

Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie przepisami BHP.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg przytgczy do latarni oswietleniowych, lecz przed

ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

uprawnionej jednostce prowadzgcej obstuge geodezyjng.

Przed przystgpieniem do realizacji robot i w czasie ich wykonywania nalezy rowniez:

a) zapoznac sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy
budowie

b) roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac recznie .

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami, przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP. Prace
ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ w porozumieniu
z odpowiednimi stuzbami.
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2. Oswiadczenia

Nowy Sacz, listopad 2024 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz projekt techniczny branzy elektrycznej pn.
,Budowa oswietlenia dedykowanego na przejsciu dla pieszych m.

Podrzecze w ciggu drogi powiatowej nr 1544K w km 4+100”
- zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Ryszard Katra
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr ew. MAP/0058/PBE/19
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3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

OBIEKT:

ADRES:

BRANZA:

NAZWA
ZADANIA:

Powiat Nowosagdecki

reprezentowany przez

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Sgczu
ul. Wisniowieckiego 136,

33-300 Nowy Sgcz

Budowa oswietlenia dedykowanego na przejsciu dla
pieszych m. Podrzecze w ciggu drogi powiatowe;j
nr 1544K w km 4+100

wojewodztwo: matopolskie, powiat: nowosgdecki,
Gmina: Podegrodzie, [121014_2]

obreb ewidencyjny : Podrzecze[0011],

dziatki ewidencyjne nr: 136/1

Elektryczna

Budowa oswietlenia dedykowanego na przejsciu dla
pieszych m. Podrzecze w ciggu drogi powiatowe;j
nr 1544K w km 4+100

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Ryszard Katra
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr ew. MAP/0058/PBE/19
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VI.

Nowy Sacz listopad 2024 r.

ZAKRES ROBOT:

roboty ziemne

budowa linii kablowych n/n

montaz konstrukcji wysiegnikowej i masztu
montaz lamp doswietlajgcych i sterownikow
montaz detektorow

uruchomienie i testy doswietlenia

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

istniejgce uzbrojenie terenu
istniejgca zabudowa

ELEMENTY ZAGROZENIA:

prace ziemne (wykopy)
ruch pojazdéw
skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

porazenie prgdem elektrycznym — prace winny by¢ wykonywane przy
wytgczonej linii elektroenergetycznej n/n

wykopy, prace ziemne

ze wzgledu na wykonywanie prac w pasie drogowym blisko jezdni uwazac na
poruszajgce sie pojazdy

SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU

Instruktaz ustny — przed przystgpieniem do prac kierownik budowy winien
wskazac miejsca wystepujgcych zagrozen oraz udzieli¢ wskazéwek o
sposobie bezpiecznego wykonywania prac

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE DLA BEZPIECZNEGO
REALIZOWANIA PRAC

dobor pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach (wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne gr. E) i umiejetnosciach

praca na urzgdzeniach po ich wczesniejszym wytgczeniu spod napiecia
odpowiednie oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robot

zabezpieczenie wykopow

stosowanie odziezy i sprzetu ochrony osobistej
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4. CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania terenu
Schemat ideowy zasilania
Projektowane oznakowanie
Schemat SSOP
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Legenda:

- projekt. linia kablowa zasilania i sterowania o$wietlenia przejscia dia pieszych w rurze DVK 75
- projekt. stup o$wietlenia ulicznego z oprawa dedykowang dla o$wietlenia przejécia cla pieszych
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= - projekt. rura ostonowa / przewiert sterowany

o - projekt. szafka sterownicza owietlenia przejsc dia pieszych SSOP

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
UKLAD WSPOLRZEDNYCH 65" WYSOKOSCI PL-EVRF 2007-NH \

Wo jewddziwo: matopolskie

Gmina: Podegrodzie [121014_21
Obreb ewidency jny : Podrzecze[00II]
Dziatki ewidency jne nr:136/1

Godlo mapy zasadniczej: 183.224.09

Poza wykazanymi na niniejszej mapie urzqdzeniami podziemnymi
nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzqdzen i budowli
podziemnyeh,dla kidrych brak jest informacjiw instytuc jach )
branzowych lub nle zostaly zdloszone do Inwentaryzac jI geodezy jnej.

Nie przeprowadzono badania stuzebnosci.

insipekfor Nadzoru

USLUGI GEODEZy jp: mgrjn{ Yadeus

13-300 Nowy Sac, ,7\10 Geldgtapuprawniony
¥ 5acz, ul. I Brvaady 36/98 Nr 1019
tel. 603-337.654
WYKONAL: NIP 734-526-07-67 R, 122685756
Nowy Sgcz,dnia 151.2024
Geodfta

inz. Bartio ej Jacenik

Oswiadezam N.n.l_:zinw W 76 P i
zam, 'Ciszy dokument zostal opracowany w wynilu
Diwia : 57 : ¢ Fal
mmwam&é«@ i kartograficznyeh, ktérych rezultaty Nms_s.w operat amgm%ﬁ%
,_Na Yt m_n.. zweryfikowany. Jednoczednie informuje, Ze jestem $wiadomy
powiedzialnosci kamej ze zlozenje falszywego oéwiadczenia,

) EELO LT 05, IO,

Starosta Nowosadecki

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjaych |/ Jz

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry
otrzymat zgtoszenie

Potwierdzam zgodnos¢ tresci mapy z
oryginatem w zakresie opracowania
geodezyjengo przyjetego do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego w dniu 26.11.2024r.
pod numerem 6640.11725.2024_123803

Wykonawca prac geodezyjnych JAC-GEQ Bartlomiej Jacenik

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
2awierajaeego wynik pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko Oraz ni uprawnien -
zawodowych kicrownika prac mgr inz. Ryszard Katra

MAP/Q058/PBE/19

INWESTOR:
Powiat Nowosgdecki

reprezentowany przez

Powiatowy Zarzgd Drég w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 136,

33-300 Nowy Sacz

Jednostka projektowa:

Ryszard Katra ElektrykNS
ul. Lachéw Sadeckich 42
33-300 Nowy Sacz

e-mail: elektrykns@interia.pl
tel. 789 341 168

Obiekt:

OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH DP 1544K KM 4+100 M. PODRZECZE

oralizacia: wojewddztwo: matopolskie, powiat: nowosgdecki, Podegrodzie [121014_2],
obreb ewidencyjny: Podrzecze [0011], dziatki ewidencyjne nr: 136/1

Branza:

ELEKTRYCZNA

Faza opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

Projektowat: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ryszard Katra MAP/0058/PBE/19

Tres¢ rysunku: Skala: Nr rysunku: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1 11.2024r.
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Data 16.12.2024

Geometria pomiaru Eh

kierunek 1 Strefa

oczekiwania 2

kierunek 2

Przejscie dla pieszych

Budowa oswietlenia dedykowanego na przejsciu dla pieszych m. Podrzecze
W ciggu drogi powiatowej nr 1544K w km 4+100

Obiekt

wojewddztwo: matopolskie,
powiat: nowosgdecki,
Gmina: Podegrodzie,
[121014_2],

obreb ewidencyjny :
Podrzecze[0011],

Dziatki ewidencyjne nr: 136/1

DIALux

Created with DIALux
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Przejscie dla pieszych D |A Lu x

Obrazy

Geometria pomiaru Ev

Geometria pomiaru Eh




Przejscie dla pieszych D |A I_u x

Arkusz danych produktu

ROSA - Cuddle I LED 72 5700K PP

105° 105°
R ! 90° 00
75° 75°
60° 400 60°
P 79.0 W
600
45° 45°
q)Lampa 10850 Im
800
q)Oprawa 9266 Im
1000
n 85.40 %
30° 15° 0 15° 30°
Skuteczno$¢ swietlna 117.3 Im/W oA 0 —— coo-camo n=85%
Polarny LVK
CCT 5700 K
CRI 70




Przejscie dla pieszych D |A I_u x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw



Przejscie dla pieszych

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

ROSA

Producent ROSA P 79.0 W
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 72 Doprawa 9266 Im
5700K PP
Oprawa 1x Samsung LH351C
5700K 72W
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
3.000 m 5.600 m 6.100m

10000m  1.000m 6.100 m

DIALux



Przejscie dla pieszych D |A I_u x

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna
18532 Im 158.0 W 117.3 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skuteczno$¢ Swietlna

2 ROSA Cuddle I LED 72 5700K PP 79.0 W 9266 Im  117.3 Im/W




Przejscie dla pieszych D |A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Przejscie dla pieszych D |A I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ernaks Uo (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna Eh 103 Ix 60.6 Ix 158 Ix 0.59 038

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 1 40.6 Ix 11.1 Ix 89.2 Ix 0.27 0.12
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

()]
H
N

()]
H
w

Ptaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 2 40.5 Ix 11.0 Ix 89.1 Ix 0.27 0.12
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 1 26.6 Ix 4.23 Ix 72.0 Ix 0.16 0.059 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 2 26.4 Ix 3.95 Ix 72.11x 0.15 0.055 CG5
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Przejscie dla pieszych D |A I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna Eh

(B §72 87 03 123 27 129 118 =[5 precil
175 K 08 75 (A58 JGi=is) 75 08 194 175
170 |35 A48 123 127 23 03 ,B7 \77 =)

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Ptaszczyzna Eh 103 Ix 60.6 Ix 158 Ix 0.59 038

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

10



Przejscie dla pieszych D |A I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Ptaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 1

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) g2 Indeks
Ptaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 1 40.6 Ix 1.1 Ix 89.2 Ix 0.27 0.12
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

1



Przejscie dla pieszych D |A I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Ptaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 2

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) g2 Indeks
Ptaszczyzna Ev w osi przejscia - kierunek ruchu 2 40.5 Ix 11.0 Ix 89.1 Ix 0.27 0.12
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

12



Przejscie dla pieszych

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 1

DIALux

B A.7 2 C64]
157 (77D [14

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Us (g1) g2 Indeks

Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 1 26.6 Ix 4.23 Ix 72.0 Ix 0.16 0.059 CG4

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

13



Przejscie dla pieszych D |A I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 2

1 re! S

=9 7.8 5.2
Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) g2 Indeks
Punkty A, B, C, D, E, F - kierunek ruchu 2 26.4 Ix 3.95 Ix 721 Ix 0.15 0.055
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

14
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Znak sprawy: 6630/1028/2024

6630/1028/2024

Nowy Sacz, dn. 27.11.2024 r.

Starosta Nowosadecki

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zdnia 27.11.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH WZDtUZ DROG!
POWIATOWEJ NR 1544K

Lokalizacja:

Podegrodzie
Obreb: Podrzecze, dz.: 136/1

Whnioskodawca:

RYSZARD KATRA ELEKTRYKNS
ul. Lachow Sadeckich 42, 33-300 Nowy Sacz

Inwestor: NOWYM SACZU

POWIAT NOWOSADECKI REP. PRZEZ POWIATOWY ZARZAD DROG W

ul. Wisniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sacz

Przewodniczgcy:| Danuta Prusak

Miejsce narady:| Nowy S3cz

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 27.11.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

Stanowisko

: Imie i nazwisko uczestnika
Uwagi

ORANGE POLSKA S.A.,
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakow

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Powiatowy Zarzad Dréog w
Nowym S3aczu

Stanowisko pozytywne
- Akceptacja bez uwag.

P.S.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie,
Gazownia w Nowym S3czu

ul. Lwowska 105

33-300 Nowy Sacz

Stanowisko pozytywne z uwagami Krzysztof Koncewicz

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie Gazownia w Nowym Saczu uzgadnia lokalizacje kabla
oswietl. z nastepujacymi uwagami:

Dokument wygenerowat(a): Danuta Prusak, dn. 13-12-2024 08:25:06

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz3



6630/1028/2024

elektroniczny

- Skrzyzowanie projektowanego kabla oswietleniowego z gazociggiem
éredniego ci$nienia wykona¢ wg. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
2 dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r p0z.640.

- Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizer do stref ochronnych
gazociggdw wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Nowym S3czu.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejgcym
gazociggiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym S3czu. Z odbioru zostanie
sporzadzony protokét odbioru technicznego. Odbiory bgdg
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu nalezy

przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym 53czu.

Konieczne beda reczne odkrywki gazociggu i odmierzanie
wymaganych odlegtosci poziomych i pionowych od uzbrojenia
obcego.

- Termin rozpoczecia robét Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni w
Nowym Saczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Stosowac wytyczne wg zatacznika nr 1.

4 | TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

- Zachowa¢ normatywne odlegtosci od ist. infrastruktury.
Prace wykonywac zgodnie z obw. przepisami i normami.

- Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewododw liii napowietrznych WN

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca
siec.

Odlegloséci powyisze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczac
odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojow stupdw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow linii
energetycznych:

- liniiNN -1 m,

-liniiSN-2m,

- linii WN -5 m.

- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
orzystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzdr branzowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzgtem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Szymon Marek

Whnioskodawca

RYSZARD KATRA
ELEKTRYKNS

Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu | terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym. Zi
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Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne;j
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktére moga byc¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajag ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.).
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